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Magnetschalter-Optionen
Anordnung

(ATEX ausgenommen)

Anordnung

RC27-W
Wechsler
Wolfram1

RC27-1S
Schließer
Rhodium1

DIN EN 
61373 Schock 
und
Schwingung

Bedienung 
Justierung
Schaltabstand2
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• Standard 
• ab Magnetsystem ../.322
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-X2
Oben/Unten (top/bottom)
für Stellung AUF-ZU

+ +++ ++ -

• Kolbenventile
• Membranventile Ausnah- 
  me

3

-X2
Oben/Oben (top/top)
für Stellung AUF-ZU

+ +++ xx xx

• Membranventile
• Kolbenventile

4

-4C 
Unten (bottom)
für Stellung ZU

++ +++ xx -

• Kolbenventile ab Mag-
  netsystem ../.802
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-1U
Oben (top)
für Stellung ZU

+ +++ xx xx

• Kolbenventile
• Membranventile

1 Kontaktmaterial
2 RC27-1S Schließer mit hoher Wiederholgenauigkeit < 1,0 mm, gute Justierbarkeit.
3 Prüfung DIN EN 61373 durch unabhängiges Labor

Bewertung: (-) nicht gut    (+) gut    (++) sehr gut    (+++) hervorragend
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